VISITA TECNICA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SANTA CRUZ
DO SUL

Data: 08/10/2010

PARTICIPANTES:
Beck de Souza Engenharia Ltda.: Eng. Marli e Eng. Luciana
Prefeitura de Santa Cruz do Sul: Elias e Patrique

Corsan: Eng. Roberto e Tec. Moema

RELATORIO DA VISITA:

Captacao de agua: O sistema de abastecimento de agua de Santa Cruz do Sul
possui captagcdo superficial no Rio Pardinho, na barragem de mesmo nome, com
volume de acumulacao de 3.000.000 m® que, através de uma transposicao, alimenta o
lago artificial denominado Lago Dourado. A alimentacdo da lagoa é feita através de
adutora por gravidade com didmetro de 900mm.

O Lago Dourado possui sistema de fuga d’agua (extravasor) para evitar transbordo. O
entorno do lago recebe plantio conforme definido pelo érgdo ambiental, sua licenca
ambiental foi renovada em 2009.

Além da captagdo superficial no Rio Pardinho, a area urbana também recebe
contribuicdo de 4 pocos operados pela CORSAN:

. Rodoviaria — reservatério de 250ms3;
) Cooperativa;

o Boa Vista;

o Moerch.

Adutora: A agua do lago dourado segue por gravidade até a estagdo de
bombeamento de onde saem 3 adutoras, 1 com 400mm e 2 com 300mm.

ETA: a capacidade total de tratamento é 450l/s sendo que o bloco circular tem
capacidade de tratar até 180l/s.

Os produtos da casa de quimica abastecem a estacao por gravidade.

Junto a ETA existe um sistema chamado Supervisério, onde sdo monitorados os
niveis dos reservatorios, permitindo corregcées necessarias em tempo habil, em funcao
desta rotina de verificagcdao do sistema de agua do municipio. Existe previsdo de
instalacdo de sensores junto aos pontos criticos para monitorar a pressao.

A Corsan desenvolveu projeto para instalagdo de uma nova ETA, onde a mesma além
de ampliar o sistema que ja esta operando no limite, resolveria o problema de
bombeamento para o bairro Santo Anténio e atendimento da zona sul.

A implantagcdo da nova ETA manteria a distribuicdo de rede atual e os principais
reservatorios. Seriam alteradas as faixas de pressao e instaladas 285 valvulas novas
para reducéo de pressao.

SAA: O sistema de Santa Cruz é setorizado, Sistema ETA e Sistema 1.000m3.

A EBAT envia para a Zona Alta 1000m3*, mantendo a pressdo da rede de forma
automatica operando as duas adutoras.

Os macromedidores estao instalados e alguns sistemas de recalque.



A Zona Sul, o Distrito Industrial e o Bairro Santo Antbnio sdo abastecidos por
bombeamento. Em periodos de pico € em casos de falta de luz dificulta o
funcionamento do sistema.
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